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TEXTILNI ROLETOVY HORIZONTALNI
POZARNI UZAVER

POZARN| ODOLNOST:
Az E120 DP1

POPIS PRODUKTU

> Umoznuje unikatni reseni pozarniho
oddéleni otvortl prochazejicich stropem
bez dalsich specialnich konstrukci

Zakladem je specialni, pozarné odolna
textilie tl. 0,6 mm vyztuZzena nerezovymi
dratky s povrchovym zatérem

Standardni rozmér rolety jedo 3 x 6 m

Standardni rozmér navijeciho boxu rolety
je 475 x 300 mm

Minimalni svétla Sifka 750 mm
Velmi malad hmotnost (textilie =1 kg/m?)

Ovladani pomoci elektromotoru (230 V)
s prevodovkou a mechanickou brzdou

Umoznuje samocinné uzavreni z Gstredny EPS
(signalem 24 V DC nebo bezpotenciadlovym
kontaktem)

Mechanické uzavieni pomoci pruzin a tavné
pojistky — plné funkéni i pri vypadku el. energie,
bez nutnosti zalozniho zdroje

Rizeni chodu pomoci ovladaciho trojtlagitka
MozZnost napojeni na lokalni autonomni ¢idla
MozZnost napojeni na kli¢ovy spinac

MoZnost doplnéni o optickou a akustickou
signalizaci

Rychlost uzavirdni rolety je priblizné 100 mm/s

Ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného
plechu, na prani zakaznika moznost lakovani
dle vzorniku RAL

100-150
mm/s
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TECHNICKE PODKLADY

POHLED - UPEVNENI NA OTVOR

SMER UZAVIRANI

W SIRKA OTVORU

H DELKA OTVORU

Tento vykres ani jeho kopie nesméji byt pouzity bez souhlasu spolecnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro vSechny nase produkty zajiStujeme odborny zarucni a pozaruéni servis a provadeéni revizi dle vyhl. 246/2001 Sb.
Kontakt: +420 777 911 770 / servis@avaps.cz
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