FIRE SHUTTERS / SMOKE BARRIERS

oL

AVAPS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 o stavebnich vyrobcich

PROHLASENI O VLAST. CiSLO 712-7-23.01 / XXXXXX-XX

. Textilni roletovy pozarni uzavér
TYP VYROBKU

FIBREroll EASY

IDENTIFIKACE VYROBKU (SN) XXXXXX-XX (viz vyrobni Stitek na vyrobku)
UCEL POUZITi VYROBKU Vertikalné& rolovaci vrata pro uzavirani stavebnich otvor(i mezi sousednimi poZarnimi tseky
VYROBCE AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTEM POSUZOVANIi SHODY Systém 1 + Systém 3
OZNAMENY SUBJEKT 1396 (FIRES s.r.0.)
HARMONIZOVANA NORMA EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
CERTIFIKAT CisLO 1396-CPR-0228

DEKLAROVANE VLASTNOSTI VYROBKU:

ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKY VLASTNOST HARMONIZOVANA NORMA

Pozarni odolnost E30/ EW30
Kourotésnost NPD
Schopnost uvolnéni Uvolnitelné
Samouzavirani c

- - — EN 16034:2014
Trvanlivost schopnosti uvolnéni Uvolnéni je udrzovano
Trvanlivost samouzavirani proti degradaci 0
Trvanlivost samouzavirani proti starnuti Dosazeno
Uvolnovani nebezpeénych latek Vyhovuje
Bezpecnost otvor Vyhovuje EN 13241+A2:2016
Mechanicka odolnost a stabilita Vyhovuje

* Trvanlivost samozavirani proti degradaci je 10 000 cykli podle EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce. Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Klecany, 24.2.2023 Ing. arch Filip Novotny, CEO
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